
Antena Drive OTR
SN: 311229

CARACTERÍSTICAS

• Cubre 700, 800, 1700, 1900, 2200 MHz

• Salida de señal de alta ganancia.

• La antena se puede configurar en varias 

longitudes de 7.5 a 40 pulg.

• Todo terreno clasificado según MIL-STD 810H 

para golpes y vibraciones.

• Funciona con soportes de antena CB estándar, 

incluye soporte de riel de espejo de 3 vías.

• Se conecta a amplificadores celulares móviles 

con clasificación IP66 para uso en exteriores.

• Ensamblado en EE. UU. El kit incluye

Resorte, salida lateral
Adaptador, bloqueo de rosca

Y antena de 3 vías

Especificaciones Antena exterior, extensión de 
mástil de 13 y 18 pulgadas

ELÉCTRICO MECÁNICO

Banda de frecuencia 698-806 806-960 1710-1880 1850-1990 1910-2170 2300-2700 Modelo 311229
(Megahercio)

Conector Enchufe SMA macho / SMB
Ganancia máxima (dBi) 2.4 2.6 3.8 3.8 3,7 4.3

Ganancia (dBi), típica
@ 2 ° de elevación

Longitud del cable de alimentación (pies / m) 16 / 4,8
1.4 2.4 3.1 2,7 2.4 2.6

Dimensiones (pulg / mm) 7,422 x 2,688 / 188 x 68
Pérdida de cable LMR-

195 15 pies
1.8 1,9 2.8 2.9 3,0 3.3

Dimensiones empaquetadas (pulg / mm) 8.28x20.27x3.93 / 210x515x100

Eficiencia (%) > 70% > 65% Peso empaquetado (lb / kg) 3,61 / 1,6

VSWR <2: 1 <2: 1
Área de carga de viento (ft2 / m2) . 246 pies ^ 2̂ / .0229m̂ 2

Polarización Vertical
Velocidad del viento nominal (mph / kph) 311 mph / 500 km / h

Media potencia

Azimut
Ancho de haz (°)

360 360 360 360 360 360 Material del radiador Aluminio

Material de la cúpula Tipo de plástico de aluminio: ASA (acrilonitrilo
Media potencia

Elevación
Ancho de haz (°)

Acrilato de estireno)
70 78 60 70 80 33

Impedancia (Ω) 50

Potencia máxima (W) 10



Patrones Radiación, 700-900 MHz
X

Configuración de prueba

Y

Z
700 MHz 800 MHz 900 MHz

Plano E Plano H
Z

X Y

X

Patrones de radiación, 1700-2100 MHz
1700 MHz 1900 MHz 2100 MHz

Plano E Plano H
Z

X Y

X



Patrones de radiación, 2300-2700 MHz
2300 MHz 2500 MHz 2700 MHz

Plano E Plano H

Z

X Y

X
Nota: Los valores de ganancia a 2 ° de elevación indicados son sin pérdida de cable. Consulte la tabla de especificaciones eléctricas para incluir las pérdidas de cable.

Ganancia máxima (a 2 ° de elevación)



Eficiencia (%)

Nota: Los valores de ganancia a 2 ° de elevación indicados son sin pérdida de cable. Consulte la tabla de especificaciones eléctricas para incluir las pérdidas de cable.

ContactosDimensiones del paquete
8,28 de ancho x 20,27 de largo x 3,93 de profundidad

180 dias de garantía8,28 pulg.
X

20,27 pulg.

3,93 pulg.
X

20,27 pulg.

8,28 pulg.
X

3,93 pulg.
3,61 libras

PARTE DELANTERA LADO ARRIBA / ABAJO PESO
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